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expert na podlahy

PODMINKY POUZIVANI VRSTVENYCH
OLEJOVANYCH DREVENYCH PODLAH

Tyto podlahy se vyznacuji vysokymi uzitnymi a estetic-kymi hodnotami.

Vyrobce poskytuje zaruku, pokud jsou polozené podlahy pouZzivany v souladu s jeho pokyny:
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Teplota pouziti dfevénych podlah v mistnosti by se méla pohybovat mezi 18°C a 24°C.
Relativni vihkost v mistnosti by se méla pohybovat mezi 45% a 60%

Maximalni teplota na povrchu desek instalovanych na podlahovém vytapéni by neméla prekrocit 29°C. Na podlahy instalované na podlaho-
vém topeni je zakazano pokladat koberce, predlozky, ndbytek bez nozi¢ek o minimalni vy$ce 10 cm.

Podlaha by méla byt udrzovana jen a pouze prostredky uréenymi pro tento ucel: ,Wax Care Plus”, ,Wash Care”, a ,,Magic Cleaner”.
Informa-ce o zpUsobu a ¢etnosti osetfovani podlah naleznete na obalech o$etfujicich pfipravkl . PouZiti jinych oSettuji-cich prostredkd
mUze mit za nasledek zménu barvy podlahy, vznik skvrn, zménu kluznosti povrchu podlahy, zménu lesku.

Priibézna péce by se méla omezit na bézné vysavani nebo zametani podlahy.
Cetnost o$etiovani podlahy zavisi na intenzité pouzivani.

Pisek naneseny na podlahové plochy by mél byt co nejrychleji odstranén. Naneseny pisek zpUsobuje Skrabance na vrstvé laku a drobné
promackliny a skrabance v horni vrstvé dreva.

PFed a za vstupnimi dvefmi, dvefmi na terasu apod. do mistnosti s dfevénou podlahou by mély byt umistény rohozky, které ucinné
odstranuji pisek, vodu a dalsi necistoty.

K odstranéni prachu by mély byt pouzity suché, mékké kartace, vysava¢ s mékkym kartatem. MdzZete také pouZit mirné navihéené hadriky
s pfidavkem ,Wash Care” nebo bez néj. V Zadném pfipadé nesmi na podlaze po uklidu zlistat mokré stopy.

Pod v8echny prvky nabytku a dalsiho vybaveni interiéru, které jsou v pfimém kontaktu s podlahou je vhodné nalepit plsténé podlozky.

Pod kresla a dal$i ndbytek s kolecky je povinné pouzivat ochranné podlozky z plastu, koberce nebo koberecky, které drevénou podlahu
ochrani pfed mechanickym poskozenim. Je nutné sledovat a neprodlené odstranit pisek nebo jiné necistoty, které se dostanou pod
ochran-nou podlozku. Neodstranéni tohoto typu necistot zpUsobi poskrabani horni vrstvy podlahy pod ochrannou podlozkou.

Drevéna podlaha nesmi byt v Zzadném pfipadé pokryta PE félii nebo jinymi materidly nepropousté&jicimi vihkost a vzduch.
Drevéna vrstvena podlaha vystavena plsobeni svétla (UV paprskim) zméni svou barvu.

Podlahu Ize renovovat brousenim a opétovnym naolejovanim. Vyrobce pfi renovaci pfipousti pouziti oleji ur¢enych na dievéné podlahy,
pouzivanych v souladu s navodem k jejich aplikaci. Pocet renovaci podlahy spocivajicich v ,odstranéni“ vrchni vrstvy dfeva zavisi na

hloubce mechanického poskozeni. Pred zahdjenim mechanické renovace (brouseni) by mél byt analyzovan stav podlahy a posouzena
moznost nebo nemoznost mechanické renovace.

Nedodrzeni vyse uvedenych doporuc¢eni ma za nasledek okamzitou ztratu zaruky na material a sluzby.
Na podlahovém vytapéni vyrobce povoluje pouze a vyhradné pouziti vrstvenych desek v plovoucim a lepicim montaznim systému.

Pred montazi vrstvené desky na podlahové vytapéni by mél investor podlahu vyhrat v souladu s ,,Protokolem vyhfivani podlahy“. Vyplnény
a podepsany ,Protokolem vyhfivani podlahy“ tvofi pfilohu Zaruéniho listu. Nedodrzeni tohoto protokolu ma za néasledek ztratu zaruky na
podlahovou desku instalovanou v systému podlahového vytapéni.

V systému plovoucich podlah se doporucuje pouzit podkladové materidly z nabidky dodavatele. Pouziti jinych materiald maze mit za
nasledek chybnou montéz celé podlahy.

Informace o montazi vrstvené desky na podlahové vytapéni naleznete v montaznim navodu.

DULEZITE: Je povinnosti uzivatele / investora seznamit pracovniky provadeéjici uklid s vySe popsanymi ,,Podminkami pouzivani dfevénych vrstvenych olejovanych

podlah®.





